
OFDA2000-TESTIRAPORTTITULKKI   (WOOL TESTING AUTHORITY Ltd) 8.11.2022

Suomalainen villa hyötykäyttöön VILLA-hanke TKK 2022 

1 

 1µm = 0,001 mm (µm = mikroni, mikrometri) 

Diam  Kuitujen läpimittojen keskiarvo mikroneina 

SD  Keskihajonta mikroneina -->  n.2/3 kuiduista  

CV= SD / Diam  X 100 

CE  Matka mikroneina karkeimpaan 5% kuiduista  

COMFORT (CF) Mukavuustekijä: % kuiduista ≤ 30µm 

%<15µm  % kuiduista < 15µm 

SPIN FINENESS Arvioitu kehräyshienous kuiduista µm 

CURVE Kaarevuus  astetta/mm ja sen keskihajonta 

NUM FIBRES kuitujen määrä analyysissa 

 Diam 

 CE 

5% 

 SD  SD  > 
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Histogrammi esittää mikronin kohdalla kuinka monta % kuiduista on halkaisijaltaan sen paksuista. 
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 Tapuligrafiikat esittävät kuidun paksuuden ja vaihtelun koko tapulin mitalta. 

  Tapulin kärki Iho 

 Edellinen kerintä   Näyte 

  Murtumiskohta 

Staple length   Tapulin mitta mm 

Finest from tip  Hienoin kohta kärjestä mm 

= 

Break point  Murtumiskohta kärjestä mm 


